
PROGRAMA EM LEADER GRATUITO
          - Pronto para uso
          - Contendo todos os comandos

mod. 2222                       

Gateway
Multiponto

Características:

-    Comunicação no padrão
     Profibus-DP V1.10, com   
     suporte a extensão DP-V1

-    Seleção automática de  
     velocidade: 9600 à 12Mb/s

-    Isolação galvânica e opto-
     elétrica on-board

-    Troca a quente da interface 
     Profibus-DP, sem 
     comprometimento da rede

-    Alarmes visuais padrão 
     Profibus-DP

-    Detecção e programação 
     automática quando da 
     troca/instalação da balança

-    Acesso total aos parâmetros 
     de pesagem com apenas 6 
     words de I/O por balança

-    Controle de até  20 (12)
     balanças com um único
     mod. 2222

-    Consumo: 100 mA@24VDC

-    Incorpora encaixe a trilho 
     DIN com terminal de 
     Aterramento

Descrição    

    O  Gateway   Multiponto   mod.2222  é  um 
dispositivo conversor de protocolo, cuja finalidade é 
fornecer a  uma rede Profibus-DP, os avançados 
recursos de pesagem para controle de processo, 
presentes nos indicadores de pesagem Alfa 
Instrumentos.

    O mod.2222 possui dois canais de comunicação 
serial:  Rede Profibus-DP e rede Alfa Instrumentos.
     

    No canal para rede Profibus-DP, opera como um 
elemento escravo, representando um nó desta rede, 
através do qual o usuário tem acesso a todos os 
dados de pesagem em chão de fábrica. 

   No canal para rede Alfa Instrumentos, o mod. 
2222 opera como mestre, capaz de controlar até 20 
(12)  balanças Alfa Instrumentos, coletando as 
informações de pesagem de todas as balanças 
simultaneamente e repassando-as à interface 
Profibus-DP em um único pacote de dados, o qual 
pode conter: 

Profibus-DP

Rede Profibus-DP

C.L.P. PROFIBUS-DP 
OUTROS

DISPOSITIVOS
PROFIBUS-DP

*Profibus e Profibus-DP são  marcas registradas da Profibus International.
**S7-300 e S7-400  Siemens.são  marcas registradas da

Rede Alfa Instrumentos

    A grande vantagem de se utilizar o mod.2222 é o fato das balanças sempre continua-
rem operando mesmo quando da manutenção da rede Profibus-DP. Na eventual 
necessidade de se realizar manutenção em uma balança da rede Alfa Instrumentos, 
as demais balanças desta rede também continuam a operar sem comprometer o 
funcionamento tanto da rede Profibus-DP quanto da rede Alfa Instrumentos. 

   Vários dispositivos mod.2222, com suas respectivas balanças Alfa Instrumentos, 
podem ser conectados a uma única rede Profibus-DP, formando, juntamente com outros 
dispositivos próprios e já existentes no mercado, uma solução de automação rápida, 
simples e segura, aliada a todas as vantagens já conhecidas que a comunicação serial 
nesse padrão oferece.

    A utilização do mod.2222 propicia uma drástica redução do custo na implementação 
de uma pesagem em rede Profibus-DP, pois a mesma pode ser expandida de acordo 
com a necessidade do cliente, sem que seja preciso adicionar outros pontos na rede 
Profibus-DP. Uma vez o mod.2222 em operação, basta instalar as balanças à rede                       
Alfa Instrumentos.

   Acompanha documentação técnica com detalhamento passo-a-passo da configuração 
e instalação do mod.2222, arquivo GSD, biblioteca de comandos e programa executável 
para as linhas S7-300 e S7-400 de PLCs Siemens, com suporte a Profibus-DP.

Valor contínuo do peso apresentado pelo indicador de pesagem: 
peso líquido e bruto.

Informações do status de operação da balança.

Leitura e programação de todos os níveis de corte.

Acionamento das funções de Tara, Peso Bruto, Zero, Destrava dos Níveis de 
Corte, Acúmulo de Peso.

Calibração remota da balança em área classificada (Ex) ou de difícil acesso.
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Especificações:

      Interligação Profibus-DP

      Meio elétrico / físico: EIA-RS485 cabo tipo par trançado

Proteções:  Isolação galvânica e opto-elétrica on-board

Protocolo:  Profibus-DP V1.10 e suporte a extensão DP-V1

Comunicação:  Taxa de comunicação auto ajustável de 9600 à 12Mbps, com endereço do nó da 
               rede selecionável de 1 à 99 através de chaves rotativas (painel frontal).

Pacote de dados:  6 words de entrada / 6 words de saída por balança

Instalação:  Troca a quente sem comprometer a rede

Conector:  DB9 fêmea (pinagem padrão Profibus-DP)

Diagnóstico:  Sinalização visual no padrão Profibus-DP (frontal)

       Interligação ALFA INSTRUMENTOS

Meio elétrico / físico: EIA-RS485 cabo tipo par trançado

Protocolo: Alfa Instrumentos

Comunicação:  Pacotes seriais transmitidos a 19200 bps, 8 data bits, SEM paridade, 2 stop bits.

Nós em rede:  Até 20 balanças somente com informações de PESO, TARA e STATUS DA PESAGEM
 Até 12 balanças contemplando todos os comandos de pesagem

Tempo de Atualização:  Por balança:  50ms
 Na rede Profibus-DP  =  50ms  x  N- de balanças

      

Conector:  DB9 fêmea (pinagem padrão EIA-RS 485)

      Elétricas / Mecânicas

o o      Temperatura de trabalho: De 5 C  a  55 C

Consumo:  100mA @ 24VDC ***

Dimensões:  120 x 75 x 27, em milímetros

Embalagem:  Caixa plástica com encaixe para  trilho DIN (terminal de aterramento incorporado)
       

Grau de proteção:  IP-20
 ***Fonte 24VDC não fornecida

Qualidade em Pesagem
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CONECTOR DA REDE RS 485
ALFA INSTRUMENTOS
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PROFIBUS-DP RS 485
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